PRODUKTDATENBLATT optima
OD EPS TRI 035 DES Sg Dammstoffe GmbH & Co. KG

Trittschall-Dammplatte

Trittschall-Dammplatten aus hochwertigem, elastifiziertem Polystyrol-Hartschaum entsprechend der Anforderungen an
Luft— und Trittschallschutz nach DIN 4109. In Verbindung mit fachgerecht verlegten Randstreifen eine hervorragende
Schall- und Warmedammung speziell fir Wohnungstrenndecken. Verkehrslasten bis 10,0 kN/m2. Gemaf allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung: Z-23.15-1957.

Qualitatstyp EPS 040 DES sg

Anwendung Trittschallddmmung (DES)

ElementgréBe 1.000 x 500 mm’

Plattendicke 30-2 - 50-2

Kantenausbildung stumpf

CE-Schlissel EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-5(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SD30-CP2

Technische Daten

Warmeleitfahigkeit A Bemessungswert (D) It.

Zulassung 7-23.15-1957 0,035 W/(mK
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ay (EU) 0,034 W/(mK)
Wasserdampfdiffusion / p-Wert

(DIN EN 1603) 20/40
Dimensionsstabilitat unter Normalklima £05%
(DIN EN 1603)

Temperaturbestandigkeit <80°C
Baustoffklasse (DIN 4102-1) EPS B1
Brandverhalten (DIN EN 13501-1) RtF-E
Verhalten Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

T weitere Formate auf Anfrage

Dicke [mm] 30-2 40-2 50-2
R-Wert [M2K/W] 0,85 1,15 1,45
Dynamische Steifigkeit s' [MN/m?3] <30 <30 <30
Trittschallverbesserungsmaf3 E‘Xé’]R(VM R 226 >26 =26
Zusammendrickbarkeit ¢ [mm] <2 <2 <2
Hinweise:

Dynamische Steifigkeit: SD30; < 15 MN/m3
Zusammendrickbarkeit: CP2<2mm
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